LADEGERAT
CHARGING DEVICE
CHARGEUR
CARICABATTERIE

NABIJECKA
NABIJACKA

BEDIENUNGSANLEITUNG 3
INSTRUCTIONS FOR USE 17
MODE D’EMPLOI 31
MANUALE D'ISTRUZIONI 45
NAVOD K OBSLUZE 59
NAVOD NA OBSLUHU 73

97000, 97001

LADEGERAT

LK 1204 / LK 1206

AEG

perfekt in form und funktion



DE - Seite 3
Vor jeder Benutzung unbedingt lesen. Anleitung und Ratschlége befolgen.
GB - Page 17

Read these instructions before using the charger. Follow all instructions and recom-
mendations.

FR - Page 31

Vevillez lire les présentes instructions avant toute utilisation de I'appareil et suivre
les conseils mentionnés ici.

IT - Pagina 45

Leggere attentamente le istruzione i seguire tutti i consigli e gli avvisi prima di
utilizzare il prodotto.

CZ - Strana 59

Pfed pouzitim nabijecky si pfectéte tento navod. Dodrzujte véechny
pokyny a doporuceni.

SK - Strana 73

Pred pouzitim nabijacky si preditajte tento navod. Dodrzujte vietky
pokyny a odporucania.



INHALT

Einleitung . . ..o 4
BestimmungsgeméafBer Gebrauch . ... ... ... 4
Ladegerdte LK 1204, LK 1206 for 12 V Batterien . ... ................ 5
Lieferumfang. . .. ... o 5
Technische Daten. . ... ..o 5

Sicherheit .. .. ... 6
Allgemeine Sicherheitshinweise . . ............... ... ... .. ... ..... 6
Sicherheitshinweise fir Ladegerdte. . . .. ....... ... .. ... .. ... ... 7

Befrieb . . .. 10
Vor dem Aufladen einer Batterie . .. ......... ... ... .. ... ... 10
Batterie anschlieBen. .. ... ... .. L 10
Produktibersicht LK 1204 und LK 1206 .. . ... ... .. .. ... ... .. ... 11
Betrieb ... .. 11
Ladezeit (empfohlen) ... ... ... 12
ladephasen . ... ... . 12
Lladevorgang beenden . . ... ... 13

Reinigung, Pllege und Wartung . . ... .. ... .. 14
SEIVICE. ..t 14
Entsorgung . . . oo 15

Garantie und Service . . ... ... 15



~

EINLEITUNG

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme verwendet:

Bedienungsanleitung lesen!

Explosionsgefahr!

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

Stromschlaggefahr!

Gerdt nur an witterungsgeschitzten Standorten verwenden!

Entsorgen Sie Verpackung und Gerét umweltgerecht!

EIRNESEE

Hinweis:
Fir das Batterieladegerdt wird in dieser Bedienungsanleitung auch der Begriff
Geréit verwendet.

Bestimmungsgemdéfer Gebrauch

Die Ladegeréte LK 1204 und LK 1206 sind fir das Aufladen von 12 V Gleichstrom-

batterien (nur wiederaufladbare, wartungsFreie, gesch|ossene Batterien, Blei-Saure-

Batterien (SLA)) geeignet.

Das beinhaltet verschiedene Arfen von Blei-Séure-Batterien wie:

= Nassbatterien/geschlossene Bleibatterien (Flussigelektrolyt)

= Wartungsfreie Batterien und VRLA-Batterien (Blei-Scure-Batterien mit Uberdruck-
ventil)

Das Ladegerdt kann mit den Klemmen direkt an die Batterie angeschlossen werden.

Das Ladegerdt ist nicht dafir vorgesehen, andere Batteriearten als die zuvor

genannten aufzuladen. Das Gerét ist ausschlieBlich fir den privaten Gebrauch

zugelassen. Jede andere Verwendung oder Verdnderung des Gerdites gilt als

nicht bestimmungsgeméf3 und birgt erhebliche Gefahren. Fur Schaden, die aus

bestimmungswidriger Verwendung entstanden sind, Sbernimmt der Hersteller keine

Haftung.



Ladegeréte LK 1204, LK 1206 fir 12 V Batterien

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit allen Funktionen des Gerdites
vertraut und informieren Sie sich Gber den richtigen Umgang mit dem Gerdt. Lesen
Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfdltig. Bewahren Sie diese
Anleitung gut auf. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerdtes an
Dritte ebenfalls aus.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Prisfen Sie das
Gerdt sowie alle Teile auf Beschadigungen. Nehmen Sie ein defektes Gerat oder
Teile nicht in Betrieb.

= 1 Ladegerdt LK 1204 oder LK 1206

= ] Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell LK 1204 LK 1206
Artikelnummer 97000 97001

Max. Ladestrom 4 A (effektiv) 6 A (effektiv)
Batteriespannung 12V 12V
Batteriekapazitat | 2 Ah - 40 Ah 2 Ah - 60 Ah
Ladeanzeige LED LED
Eingangsspannung | 230V / 50 Hz 230V /50 Hz




SICHERHEIT

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versgumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elekirischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fir die Zukunft auf.

A Warnung!

|iif ~] Lebens- und Unfallgefahr fir Kleinkinder und Kinder. Lassen Sie Kinder
i’ niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.

Es besteht Erstickungsgefahr.
Lassen Sie Kinder nicht mit Kabeln spielen — Strangulationsgefahr! Lassen Sie Kinder

nicht mit den Bau- und Befestigungsteilen spielen, sie kénnten verschluckt werden

und zum Erstickungstod fohren.

Dieses Gerdt ist nicht dafor bestimmt, durch Personen (einschlief3lich Kinder) mit

eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels

Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden

durch eine fir ihre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr

Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,

um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich for Schéden verursacht durch:

= UnsachgemdfBen Anschluss und/oder Betrieb.

= Aufere Krafteinwirkung, Beschadigungen des Gerdtes und/oder Beschadigun-
gen von Teilen des Gerétes durch mechanische Einwirkungen oder Uberlastung.

= Jede Art von Verdnderungen des Gercites.

= Verwendung des Gerétes zu Zwecken, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben wurden.

= Folgeschaden durch nicht bestimmungsgemdfle und/oder unsachgeméafle Ver-
wendung und/oder defekte Batterien.

= Feuchtigkeit und/oder unzureichende Beluftung.

= Unberechtigtes Offnen des Gerdtes. Das fuhrt zum Wegfall der Gewdhrleistung.



Sicherheitshinweise fir Ladegerate

Vermeiden Sie Kurzschliisse jeglicher Art um Folgeschéden am Gerét oder
Bordelektronik zu vermeiden. Ein langanhaltender Kurzschluss kann zum Ausfall
des Ladegerdts fohren.

Halten Sie das Gerdt aus der Reichweite von Kindern fern. Kinder verstehen
oder erkennen mégliche Risiken im Umgang mit elektrischen Geréten nicht.
Kinder sollten tberwacht werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Ladegerét spielen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerét immer an einem sicheren Standort
befindet. Setzen Sie das Gerdt nicht Regen oder nassen Bedingungen aus.
Vermeiden Sie es, Wasser oder andere Flussigkeiten dariiber zu verschitten
oder zu tropfen. Dringt Wasser in elekirische Gerdte ein, erhoht sich das Risiko
eines Stromschlags.

Stellen Sie sicher, dass alle Stecker und Kabel frei von Feuchtigkeit sind. Schlie-
fen Sie das Gerat niemals mit feuchten oder nassen Handen an das Stromnetz
an.

Fassen Sie die Batteriepole oder Batterieklemmen nicht an, wenn das Gerét an
Wechselstrom angeschlossen ist.

Entfernen Sie alle Kabel des Gerdtes von der Batterie, bevor Sie versuchen, mit
lhrem Fahrzeug zu fahren.

Trennen Sie das Gerdt immer vom Wechselstrom, wenn Sie es nicht benutzen.
Trennen Sie das Gerdt immer, indem Sie den Netzstecker heraus ziehen, aber
niemals durch Abklemmen eines Anschlusskabels.

Wenn die Kabel durch scharfkantige Wande, z. B. Metallwénde, geleitet wer-
den missen, verwenden Sie leere Schlduche oder Kabelkandle, um eine Bescha-
digung der Kabel zu vermeiden. Legen Sie elekirische Kabel so, dass es nicht
méglich ist, tber sie zu stolpern und dass eine Beschadigung verhindert wird.
Platzieren Sie das Gerét niemals Gber oder in Néhe der zu ladenden Batterie.
Gase aus der Batterie lassen das Ladegerét korrodieren und beschadigen

es. Stellen Sie das Ladegerdt so weit entfernt von der Batterie auf, wie es das
Gleichstromkabel zulésst.

Decken Sie das Gerét wéhrend des Ladevorgangs nicht ab.

Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Gerét zu tragen oder zu ziehen.
Beschadigte Kabel erhshen das Risiko eines Stromschlags.



Betreiben Sie das Gerdt nur, wenn alle Kabel und das Gehéuse frei von Bescha-
digungen sind.

Wenn mitgelieferte Kabel beschadigt sind, mussen sie von qualifiziertem Fach-
personal ausgetauscht werden, um eine Geféhrdung zu vermeiden.

Betreiben Sie das Gerdt niemals, wenn es hingefallen ist oder anderweitig
beschadigt wurde. Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur zu einem quali-
fizierten Elektriker.

Alle Wartungsarbeiten missen von qualifizierten Elektrikern ausgefihrt werden.
Baven Sie das Gerét nicht auseinander. Falsche Montage kann zu elektrischem
Stromschlag oder Fever fihren.

Stellen Sie niemals einen Kurzschluss her oder tberbriicken Sie die Ein- und
Ausgange des Gerdtes mit Hilfe von metallischen Objekten. Verwenden Sie nur
die mitgelieferten Anschlusskabel, um das Gerét an eine Batterie anzuschlief3en.
Wenn ein Verldngerungskabel verwendet wird, muss der Kabelquerschnitt fir
den vom Gerdt benétigten Strom ausreichen.

Uberpriifen Sie die Eingangsspannung (230 V AC) und stellen Sie sicher, dass
sie mit der Netzspannung Ubereinstimmt. Andernfalls kann die Funktion des
Gerdites beeintréichtigt werden.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerét nicht an Wechselstrom ange-
schlossen ist, wenn Sie es an eine Batterie anschlieen und wenn Sie es von
einer Batterie trennen.

Schlieflen Sie immer zuerst die positive Ladeklemme (rot) an den positiven Pol
der Batterie an (nicht mit der Karosserie des Autos verbunden, markiert mit P
oder +).

SchliefBen Sie dann die negative Ladeklemme (schwarz) an die Karosserie des
Autos an, enffernt vom Batteriegehduse des Autos, entfernt von der Batterie und
entfernt von der Treibstoffleitung. Dann kann das Ladegerdt an eine geeignete
Netzstromsteckdose ongesch|ossen werden.

Trennen Sie nach dem Aufladen zuerst das Ladegerdt vom Netzstrom. Entfernen
Sie dann, in dieser Reihenfolge, zundchst den Anschluss an der Karosserie (-)
und dann den positiven Batterieanschluss (+).

Schauen Sie nicht auf die Batterie, wenn Sie das Ladegerét an die Stromsteck-
dose anschlieffen.



A Warnung!

Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare, beschadigte oder gefrorene
Batterien aufzuladen.

= Dieses Ladegerdt ist nur fir die angegebenen Batterien geeignet
(wartungsfreie,geschlossene, Blei-Séure-Batterien (SLA) oder Gel-Batterien) und
darf nicht fir das Aufladen von Akkus, NiCd oder anderen Arten von Batterien
verwendet werden. Verwenden Sie es nicht fir irgendwelche anderen Zwecke.

= Verwenden Sie das Ladegerét nicht fir das Aufladen von Trockenzellenbatterien.
Diese kannen platzen und zu Verletzungen von Personen und zu Sachbeschéadi-
gung von Eigentum fihren.

= Verwenden Sie das Gerdt nicht als Stromversorgung fur ein elektrisches Nieder-
spannungssysterm.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitsan-
weisungen, die mit der aufzuladenden Batterie oder dem Fahrzeug, in das die
Batterie eingebaut werden soll, geliefert wurden, gelesen und verstanden haben.

= Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit &tzender Batterieséiure. Wenn |hr Gesicht
mit Batterieséure in Kontakt kommt, waschen Sie es grindlich unter fliefendem
Wasser und setzen Sie sich mit hrem Arzt in Verbindung. Sollten lhre Augen in
Kontakt mit Batteriesciure kommen, spilen Sie sie mindestens 5 Minuten lang mit
flieBendem Wasser und setzen Sie sich mit lhrem Arzt in Verbindung.

= Achten Sie immer auf die richtige Polaritét, wenn Sie das Gerét an eine Batterie
anschlief3en.

= Dieses Ladegerdt wurde nicht fir die Stromversorgung von Wohnwagen
konstruiert.

= Dieses Ladegerdt wurde nicht als Zubehdr zum Einbau in das Fahrzeug
konstruiert.

von Gas zu Blasenbildung kommen. Dieses Gas ist entflammbar und
explosiv!

j Explosionsgefahr! Beim Aufladen kann es aufgrund der Freisetzung

= |aden Sie die Batterie niemals in der Néhe von offenem Feuer oder an Orten
auf, wo es zu Funkenbildung kommen kann.

= Sorgen Sie immer fir ausreichende Beluftung.

= Verbinden und trennen Sie die Batterieanschlusskabel nur dann, wenn das Lade-
gerdt nicht an die Wechselstromsteckdose angeschlossen ist.
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BETRIEB

Vor dem Aufladen einer Batterie

= Wenn die Batterie vor dem Aufladen aus dem Fahrzeug entfernt werden muss,
entfernen Sie immer zuerst den geerdeten Anschluss von der Batterie. Stellen Sie
auflerdem sicher, dass alle anderen Verbraucher im Fahrzeug ausgeschaltet
sind.

= Gewdhrleisten Sie ausreichende Belisftung, um die Verteilung von giftigen Déamp-
fen oder Gasen zu erlauben.

= Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole sauber sind. Wenn die Batterie tber
eine abnehmbare Entliftungskappe verfigt, fillen Sie jede Batteriezelle bis zu
dem vom Batteriehersteller empfohlenen Pegel mit destilliertem Wasser auf.
Uberfilllen Sie die Zellen nicht.

= Wenn die Batterie keine Kappen hat, beziehen Sie sich auf die Anweisungen
des Herstellers in Bezug auf das Aufladen und die Ladegeschwindigkeit.

Batterie anschliefien

Stromschlaggefahr!
/6\ Vergewissern Sie sich immer, dass das Ladegerét nicht an die 230 V
Wechselstromsteckdose angeschlossen ist, wenn Sie es an eine Batterie

anschlief3en.
» Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Batterie herum wahrend des Ladevor-
gangs gut beliftet ist.
1. SchliefBen Sie die positive Ladeklemme (rot) an den positiven Pol der Batterie
an (markiert mit P oder +).
2. SchliefBen Sie die negative Ladeklemme (schwarz) an die Karosserie des
Autos an, in Ausnahmeféllen an den negativen Pol der Batterie (markiert mit
N oder -).
3. Stellen Sie sicher, dass beide Polklemmen guten Kontakt mit den entsprechen-
den Anschlusspolen haben.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Wechselstromsteckdose ein.



Produktiibersicht LK 1204 und LK 1206

1. LED 1,25 % Anzeige” 5. Ladekabel (-) mit Ladeklemme

2. LED 2 ,50 % Anzeige” (schwarz)

3. LED 3,75 % Anzeige” 6. Ladekabel (+) mit Ladeklemme (rot)
4. LED 4,100 % Anzeige” 7. Netzkabel mit Netzstecker
Betrieb

Ladevorgang starten

Wenn das quegerdt richﬁg ongesch|ossen ist, startet der Lodevorgang automa-
tisch. Dieser Vorgang wird durch die Ladefortschrittsanzeige (4 LED) angezeigt:

Je nach Ladezustand der angeschlossenen Batterie leuchten eine oder alle vier

LED rot auf. Die Anzeige beginnt links mit 25 % und endet rechts bei 100 %, die
Batterie ist dann voll aufgeladen. Der Ladevorgang muss iberwacht und zeitlich
begrenzt werden. Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers. Ein daverhafter
Anschluss des Ladegeréts kann die Batterie beschadigen.

Bei falschem Anschluss an die Batterie (Verpolung), leuchten alle vier LED auf und
der Ladevorgang wird nicht gestartet.
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Ladezeit (empfohlen)

Modell 1204 1206
e e on
Baftéene- 12V 12V
gréfle
bis 15 Ah ca.6h ca. 4 h
bis 50 Ah ca. 18 h ca. 12 h
bis 90 Ah ca. 33 h ca. 23 h
Ladephasen
Spannung ,V* Ladestrom ,A”
) | | | \
I I I
I I I
153 : 114,2-15,3 (V)I

13,9-142 (V)
13,5-13,7 (V) 1 !
I

1
1
1
1
1
! 15,3 (V)
1

1

|2,3 -12,5(V)
13,5010,5-12,3 (V)1
I

L ————————

e | _—
18-21A | 12-14A :0,7—0,9A AA

Ladegerdt LK1204 Zeit
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Spannung ,V* Ladestrom ,A”
\ \ \ \ \ y
15,3] | : M4,2-153V)!
1 1 1 1
1 1 1 1
14,2 | | 13,5-14,2 V) I |
] 1 1 1 1
1 1 1 1
13,5 113,0-13,5(V) 1 1 1
] 1 1 1
10,5-12,5(V) ! ! !
12 I I I
— 1 1 1 1
l l l l
105 . I I
1 18-23A ———— [EE—
B 1 1 —
30-354 1 1 1,2-1,4A 1 07-09A, <A
l l l l
l l l l
1 1 1 1
Ladegerdt LK1206 Zeit '

Ladevorgang beenden

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wechselstromsteckdose.

2. Trennen Sie die negative Ladeklemme (schwarz) von der Karosserie des Autos,
in Ausnahmefdillen von dem negativen Pol der Batterie (markiert mit N oder -).

3. Trennen Sie die positive Ladeklemme (rot) von dem positiven Pol der Batterie
(markiert mit P oder +).
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REINIGUNG, PFLEGE UND
WARTUNG

lhr Ladegerét kann mit minimalem Pflegeaufwand Gber Jahre funktionsféhig gehal-

ten werden.

= Reinigen Sie die Klemmen jedes Mal nach Beendigung des Ladevorgangs.
Wischen Sie, um Korrosion zu vermeiden, jegliche Batterieflissigkeit ab, die
eventuell mit den Klemmen in Kontakt gekommen ist.

= Rollen Sie die Kabel ordentlich auf, wenn Sie das Ladegerét lagern. Das hilft,
versehentliche Beschadigungen der Kabel und des Ladegerétes zu vermeiden.

= Gelegentliche Reinigung des Ladegerétes mit einem weichen Tuch erhélt die
Oberfliiche glanzend und hilft dabei, Korrosion zu verhindern.

= Lagern Sie das Ladegerdt an einem sauberen und trockenen Ort.

Service

Lassen Sie das Gerdt nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren. Damit wird
die Sicherheit des Gerdtes sichergestellt und bleibt erhalten.

A Vorsicht!

Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer von qualifi-
ziertem Fachpersonal ausfihren. Damit wird die Sicherheit des Gerétes sicherge-
stellt und bleibt erhalten.

Wenden Sie sich bei Beschadigungen, wegen Reparaturen oder anderen Proble-
men an dem Produkt an die Verkaufsstelle oder qualifiziertes Fachpersonal.



Entsorgung
Werfen Sie die Verpackung und das Produkt nicht in den Hausmill!
Das Produkt und die Verpackung bestehen aus wiederverwendbaren
Stoffen (Kunststoffe, Metalle, Papier).
Entsorgen Sie ein nicht mehr verwendbares Produkt umweltgerecht, entsprechend
den &rtlich geltenden Regelungen.

Garantie und Service

Die allgemeinen Garantiebedingungen beziehen sich auf Produktions- und Materi-
alfehler. Bringen Sie ein fehlerhaftes Produkt zur Verkaufsstelle zuriick.

Fur eine zigige Bearbeitung Ihrer Reklamation benétigen Sie auBerdem:

= Kopie des Kassenzettels mit dem Kaufdatum.

= Grund fir die Reklamation (Fehlerbeschreibung).
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INTRODUCTION

In this operating manual the following pictograms are used:

Read the operating manual!

Explosion hazard!

Observe warnings and safety guidelines!

Danger of electric shock!

Only use device in locations protected from weather!

Consider the environment when disposing of the packaging!

e RIPIEIBE

These instructions also refer to the battery charger as device.

Intended use

The battery charging devices LK 1204 and LK 1206 are intended for charging

12 V direct current batteries (only rechargeable, maintenance-free, closed batteries,

lead-acid batteries (SLA)).

This includes different types of lead-acid batteries such as:

= Wet batteries / closed lead batteries (liquid electrolyte)

= Maintenance-free batteries and VRLA batteries (valve regulated lead-acid
batteries)

The charging device can be directly connected to the batteries using the clamps.

The charging devices is not intended for charging battery types not listed above.

The device is solely approved private use. Any other use or modification of the de-

vice is considered inappropriate and involve substantial hazards. The manufacturer

assumes no liability for damages arising from improper use.



Charging device LK 1204, LK 1206 for 12 V batteries

Familiarise yourself with all device functions and learn how to correctly use the
device before first using it. For this purpose please carefully read the following ope-
rating instructions. Store this manual in a safe location. When passing the device on
to other be sure to also include all documentation.

Contents

Please check the contents immediately after opening the package. Check the device

and all parts for damage. Do not operate a defective device or

parts.
= ] Charging device LK 1204 or LK 1206
= 1 Operating instructions

Technical data

Model LK 1204 LK 1206

Iterm number 97000 97001

Max. charging current | 4 A (effective) 6 A (effective)
Battery voltage 12V 12V

Battery capacity 2 Ah - 40 Ah 2 Ah - 60 Ah
Charge indicator LED LED

Input voltage 230V /50 Hz 230V / 50 Hz
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SAFETY

General safety guidelines

Read all safety guidelines and instructions. Non-compliance with safety guidelines
and instructions can cause electric shock, fire and / or serious injury. Keep all safety
guidelines and instructions for future reference.

A Warning!
Life-threatening danger to infants and children. Never leave children unsu-
‘ﬁl pervised with the packing material as this can cause suffocation.

Never allow children to play with cables - strangulation hazard! Never

allow children to play with components or mounting parts, they could be swallowed

and result in suffocation.

This device is not intended for use by persons (including children) with reduced

physical, sensory or mental abilities or who lack experience and / or knowledge,

unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or unless

they receive instructions from this person on how the equipment is to be used. Child-

ren must be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

The manufacturer is not responsible for damages caused by:

= Improper connection and / or operation.

= Exterior force, damage to the device and /or damage fo parts of the device
caused by mechanical impact or overload.

= Any type of modification to the device.

= Use of the device for purposes that are not described in this instruction manual.

= Consequential damages caused by non-intended and / or improper use, and /
or defective batteries.

= Moisture and / or insufficient ventilation.

= The unauthorised opening of the device. This will void the guarantee.
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Safety notices for chargers

Prevent any type of short circuit to avoid any subsequent damage to the device
or on-board electronics. A long short circuit may result in charger failure.

Keep the device away from children. Children do not understand or perceive
possible risks when handling electrical devices. Children must be supervised to
ensure that they do not play with the charger.

Ensure that the device is always stored in a safe place. Do no expose the device
to rain or wet conditions. Avoid pouring or dripping water or other liquids over
it. If water penetrates electrical devices, the risk of electric shock increases.
Ensure that all p|ugs and cables are free of moisture. Never connect the device
to the mains with wet or moist hands.

Never touch battery terminals or battery clamps whilst the device is connected to
0|terncxﬁng current.

Remove all device cables from the battery before attempting to drive your
vehicle.

Always disconnect the device from the mains when you are not using it.

Always disconnect the device by pulling out the power plug, never by unclam-
ping a connecting cable.

If the cables need to be run through walls with shorp edges, for exomple metal
sheets, use tubes or cable ducts to prevent damage to the cables. Lay electrical
cables in such a way that it is not possible to stumble over them, thereby preven-
ting damage.

Never place the device over or close to the battery to be charged. Gases from
the battery make the charger corrode and damage it. Set up the charger as far
away from the bcmen/ as the direct current cable allows.

Do ot cover the device while charging.

Never pull the cable or use it to carry the device. Damaged cables increase the
risk of electric shock.

Only operate the device if all cables and the casing are intact.

If the supplied cables are damaged they must be replaced by qualified specia-
lists to prevent hazards.

Never operate the device if it has been dropped or damaged in any other way.
For inspection and repair, take it to a qualified electrician.

All maintenance work must be conducted by qualified electricians.
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Never disassemble the device. In correct assembly may cause electric shock or
fire.

Never short circuit the device or connect the inlets and outlets of the device using
metal objects. Only use the supplied connecting cables to connect the device to
a battery.

If an extension cable is used, the cable diameter must be sufficient for the power
required by the device.

Check the input voltage (230 V AC) and ensure that it corresponds to the mains
voltage; otherwise the device may be damaged.

Always make sure that the device is disconnected from the mains when you
connect it and disconnect it to a battery.

Always connect the positive clamp (red) to the positive battery pole (not connec-
ted to the chassis of the car, marked with P or +).

Then connect the negative clamp (black) to the car chassis, away from the bat-
tery casing of the car, away from the battery and the fuel line. The charger can
then be connected to a suitable power socket.

After charging, first disconnect the charger from the power supply. Then, in

this sequence, disconnect the cable to the car chassis (-), and then the battery
connection (+).

Do not look at the battery when connecting the charger to the power supply.

A Warning!

Never try to charge damaged, non-rechargeable or frozen batteries.

This charger is only suitable for the listed batteries (maintenance-free, sealed,
lead-acid batteries (SLA) or gel batteries) and may not be used to charge
non-rechargeable, NiCd or other types of batteries. Do not use it for any other
purposes.

Do ot use the charger to charge dry cell batteries. These may explode and
cause injury to persons or material damage to property.
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= Do not use the device as a power supply for an electrical low vo|fage systemn.

= Ensure that you have read and understood the instruction manual and all safety
instructions that were supplied with the battery to be charged or the vehicle.

= Avoid all contact with battery electrolyte acid. If your skin comes into contact
with battery fluid, rinse it thoroughly under running water and contact your
doctor. Should your eyes come into contact with battery acid, rinse them with
running water for at least five minutes and contact your doctor.

= Always pay attention fo the correct polarity if you connect the device to a
battery.

= This charger was not designed to supply RVs with power.

= This charger was not designed to be installed as an accessory in the vehicle.

f} Explosion HAZARD! When charging, bubbles may form due to the
release of gas. This gas is inflammable and explosive!

= Never chorge the baHery close to an open fire or in p|c1ces where sporks may
occur.

= Always ensure sufficient ventilation.

= Only connect and disconnect the bcmery connecting cables when the chorger is
disconnected from the mains.
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OPERATION

Before charging batteries

= |f the battery must be removed from the vehicle before charging, always discon-
nect the earthed connector from the battery first. Also ensure all other loads in
the vehicle are off.

= Ensure adequate ventilation to allow any toxic vapours or gasses to disperse.

= Ensure the battery poles are clean. If the battery has a removable vent cap, fill
each battery cell with distilled water to the manufacturer recommended level. Do
not overfill the cells.

= |f the battery does not have caps, refer to the manufacturer instructions on char-
ging and the charging speed.

Connecting the battery

Risk of electrical shock!
/6\ Always verify the charging device is disconnected from the 230 V AC
outlet when connecting to a battery.

= Always ensure the area around the battery is well ventilated during the charging
process.
1. Connect the positive charging clamp (red) to the positive battery terminal
(marked P or +).
2. Connect the negative charging clamp (black) to the body of the vehicle, or in
exceptions to the negative battery terminal (marked N or -).

w

. Verify both terminal clamps make good contact with the respective terminals.
4. Plug the power plug into a suitable AC mains outlet.
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Product overview LK 1204 and LK 1206

1. LED 1 “25 % display” 5. Charging cable (-) with charging
2. LED 2 “50 % display” clamp (black)
3. LED 3 “75 % display” 6. Charging cable (+) with charging
4. LED 4 “100 % display” clamp (red)

7. Power cable with plug
Operating
Start charging

If the charging device is correctly connected it will automatically start charging. This
process is indicated by the charging status indicator (4 LED):

Depending on the charging status of the connected battery one or all four LEDs will
light up red. The indicator start at 25 % on the left and ends at 100 % on the right,
indicating the battery is fully charged. The charging process must be monitored and
the charging time limited. Please follow the instructions of the battery manufacturer.
Continuous connection of the charger can damage the battery.

If incorrectly connected to the battery (reverse polarity) all four LEDs will light up
and chorging wor't start.
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Charging time in hours (approx.)

Model 1204 1206
Charging current aA 6A
(mac] 12V 12V
Battery size
bis 15 Ah ca.6h ca. 4 h
bis 50 Ah ca. 18 h ca. 12 h
bis 90 Ah ca. 33 h ca. 23 h

Charging phases

Voltage “V”

,2.3-12.5 (V)

13&10.5—12,3(v1|
I

I
I
1
I
13.9-142(V)
I

13.5-13.7 (V)
1

1.8-2.1A 12-14A

| e I

Charging current “A”

! A
I
I

'
1
1
I I
114.2-153 (V)1
1
I
|

107-09A | A
I I
I I

Charging device LK 120

4 Time "t"
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Voltage “V” Charging current “A”
. . . . . .

15,3] ! ! 142-153 V)

| 1 | 1 153(V)
142 : 113,5-142(V) | |
] | | i |
I I I I
13,5 113,0-13,5(V) 1 | |
] I I I
10,5-12,5(V) ! ! !
12 | | |
— I I I I
| | | |
I I I I
10,5 e — 1 1

1 18-23A — [EE—
- I I | |
30-354 1 1 1,2-14A 1 07-09A, <A
I I I I
| | | |
I I I I
Charging device LK 1206 Time, 1

End charging process

1. Unplug from the AC outlet.

2. Disconnect the charging clamp (black) from the vehicle’s body, in exceptions
from the negative battery terminal (marked N or -).

3. Disconnect the positive charging clamp (red) from the positive battery terminal
(marked P or +).
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CLEANING, CARE AND SERVICE

Your charger can be kept functional for years with minimum care.

= After the chqrging process is cornp|eted, clean the c|c1rnps. To prevent corrosion,
wipe off any battery fluid that has come into contact with the clamps.

= Roll up the cables properly when you store the charger. This helps to prevent
dorncnge to the cables and the chcrger.

= Occasional cleaning of the charger casing with a soft cloth keeps the surface
shiny and helps to prevent corrosion.

= Store the charger in a clean and dry location.

Service

Leave the repair of the device to qualified technical personnel. Thus, the safety of
the device is guaranteed and maintained.

A Caution!

Only qualified technical personnel should change the plug or the connecting cables.
This will guarantee the safety of the device is maintained.

If the product is no longer suitable for use dispose of it in an environmentally
friendly manner in accordance with your local ordinances.

Disposal
Werfen Sie die Verpackung und das Produkt nicht in den Hausmill!

Das Produkt und die Verpackung bestehen aus wiederverwendbaren
Stoffen (Kunststoffe, Metalle, Papier).

Entsorgen Sie ein nicht mehr verwendbares Produkt umweltgerecht, entsprechend
den &rtlich ge|fenden Rege|ungen.

Warranty and Service

The genercﬂ warranty terms opp|y to defects in monufocturing and material.
Please return the defective product to your retailer.

To process your claim efficiently you will also need:

= A copy of the receipt including date of purchase.

= Reason for return (description of defect).
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INTRODUCTION

Les pictogrammes utilisés dans ce manuel d'utilisation sont les suivants:

Veuillez lire le manuel d'utilisation |

Danger d'explosion !

Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !

Danger de choc électrique !

Utiliser I'appareil uniquement dans des endroits protégés des
intfempéries |

Eliminez I'emballage et I'appareil de maniére respectueuse de
I'environnement !

EIRNESEE

Remarque :
Le mot « Appareil » est également utilisé dans la présente notice d'utilisation pour
désigner le chargeur de batterie.

Utilisation prévue

Les chargeurs LK 1204 et LK 1206 sont prévus pour la charge de batteries & cou-

rant continu 12 V (batteries uniquement rechargeqb|es, sans maintenance, fermées,

batteries plomb-acide (SLA)).

Cela comprend différents types de batteries plomb-acide tels que :

= Batteries humides / batteries plomb fermées (électrolyte liquide)

= Batteries sans maintenance et batteries VRLA (batteries plomb-acide avec clapet
de décharge)

L'appareil peut &tre branché avec des pinces directement & la batterie. Ce chargeur

n'est pas prévu pour recharger d'autres types de batteries que ceux mentionnés

ci-dessus. Cet appareil est exclusivement congu pour un usage privé. Toute autre

utilisation ou modification de 'appareil est considérée comme non conforme et

entratne des risques considérables. Le fabricant décline toute responsabilité pour les

dommages causés par une utilisation non conforme.
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Chargeurs LK 1204, LK 1206 pour batteries 12 V

Familiarisez-vous avant la premiére mise en service avec toutes les fonctions de
I'‘appareil et informez-vous sur I'utilisation correcte de I'appareil. Lisez pour cela at-
tentivement la notice d'utilisation suivante. Conservez-la bien. Fournissez également
tous les documents lorsque vous transmettez |'appareil & un tiers.

Contenu de I'emballag

Contrélez immédiatement le contenu de I'emballage aprés avoir déballé I'appareil.
Contrélez |'appareil ainsi que toutes les piéces du point de vue déventuels dom-
mages. Ne mettez pas en marche un appareil ou des pigces défectueux.

= 1 chargeur LK 1204 ou LK 1206

= 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Modele LK 1204 LK 1206
Référence 97000 97001

Max. Courant de charge | 4 A (réel) 6 A (réel)
Tension de la batterie 12V 12V

Capacité de la batterie 2 Ah - 40 Ah 2 Ah - 60 Ah
Affichage de charge LED LED

Tension d’entrée 230V /50 Hz 230V /50 Hz
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SECURITE

Consignes generales de sécurité

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le nonrespect des
consignes de sécurité et des instructions peut provoquer un choc électrique, des
brolures et / ou des blessures graves. Conservez toutes les consignes de sécurité et
des instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

A Avertissement!

Enfants : risque d’accident et risque pour la vie !

‘ﬁ Les enfants ne peuvent pas reconnaitre les dangers présentés par le pro-
duit ! Risque d'étouffement et d'étranglement | Ne laissez pas les enfants

jouer avec |'emballage et le produit.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les cables - risque d'étranglement | Ne laissez

pas les enfants jouer avec les piéces de construction et de fixation, ils peuvent les

avaler et cela peut conduire & un décés par asphyxie.

Cet appareil n'est pas destiné & &tre utilisé par des personnes (notamment des

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui

ne possédent pas d’expérience et/ou de connaissances dans le domaine, & moins

qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu’elles

recoivent des instructions quant & la maniére d'utiliser cet appareil. Il faut surveiller

les enfants afin de vérifier qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par:

= un raccordement et/ou une utilisation non conformes,

= les influences extérieures, les dommages subis par I'appareil et/ou des piéces
de I'appareil suite & des actions mécaniques ou une surcharge,

= tout type de modification de |‘appareil,

= une utilisation de I'appareil & des fins non décrites dans ce mode d'emploi,

= des dommages indirects causés par une utilisation non conforme et/ou des
batteries défectueuses,

= de |'humidité et/ou une aération insuffisante,

= une ouverture non autorisée de |'appareil. Ceci conduit & la perte du droit & la
garantie.
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Consignes de sécurité spécifiques aux chargeurs

Evitez tous types de courts-circuits afin d'éviter de détériorer |'appareil ou
I'¢lectronique de bord. Un court-circuit de longue durée peut provoquer une
panne du chargeur.

Vevillez tenir I'appareil hors de portée des enfants. Ces derniers ne comprennent
pas et ne se rendent pas compte des risques que présentent le maniement
d‘appareils électriques. Il faut surveiller les enfants afin d'gtre sor qu'ils ne jouent
pas avec le chargeur.

Assurez-vous que |'appareil est toujours rangé dans un endroit sor. N'exposez
pas |'appareil & la pluie ou & des conditions humides. Veillez & empécher que
de I'eau d'autres liquides ne soient renversés sur |'appareil. Le risque de choc
électrique augmente si de I'eau pénétre dans un appareil électrique.
Assurez-vous que les prises et les cables ne sont pas humides. Ne raccordez
jamais |‘appareil au réseau électrique si vous avez les mains humides ou
mouvillées.

Ne touchez pas les péles ni les pinces de la batterie lorsque I'appareil est bran-
ché sur du courant alternatif.

Débranchez tous les cables de I'appareil de la batterie avant de mettre le
véhicule en marche.

Débranchez toujours |'appareil du courant alternatif en cas de non utilisation.
Déconnectez toujours |'appareil en le débranchant de la prise de courant, mais
jamais en déconnectant un cable de connexion.

Si les cables doivent passer sur des murs présentant des arrétes vives, par
exemple des cloisons en métal, il est impératif d'utiliser des tuyaux flexibles vides
ou des conduits de cable afin d’éviter d’endommager le cable. Placez les cables
de telle sorte qu’on ne risque pas de trébucher dessus et de maniére & empécher
qu'ils ne soient endommagés.

Ne placez jamais |'appareil sur ou & proximité de la batterie & recharger. Les
gaz de la batterie peuvent corroder et endommager le chargeur. Placez le
chargeur aussi loin de la batterie que le permettent les cables.

Ne recouvrez pas |‘appareil pendant le processus de charge.

N'utilisez jomais le cable pour porter ou pour tirer I'‘appareil. Des cables
endommagés augmentent le risque de choc électrique.

Ne mettez |'appareil en marche que si tous les cables et le boitier sont en
parfait état.
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Les cables endommagés doivent étre remplacés par des personnes qualifiées,
afin d'éviter tout danger.

N'utilisez jamais I‘appareil si celuici est tombé ou a ét¢ endommagé de quelque
autre maniére que ce soit. Demandez un entretien et une réparation auprés d’un
électricien qualifié.

Tous les travaux d’entretien doivent &tre effectués par des électriciens qualifiés.
Ne démontez pas '‘appareil. Un montage incorrect peut causer un choc élec-
frique ou un incendie.

Ne court-circuitez et ne pontez jamais les entrées et les sorties de |'appareil &
I'aide d'objets métalliques. N'utilisez que les cables de raccordement livrés avec
I'appareil pour connecter I'appareil & la batterie.

En cas d'utilisation d’une rallonge, le diamétre de cette derniére doit &tre suffi-
sant pour supporter la puissance requise par I'appareil.

Contrdlez la tension d'entrée (230 V CA) et vérifiez qu’elle concorde avec la
tension du réseau. Dans le cas contraire, le fonctionnement de I‘appareil pour-
rait &tre compromis.

Veillez toujours & ce que |'appareil ne soit pas connecté au réseau électrique au
moment ol vous connectez la batterie et lorsque vous la

déconnectez.

Branchez toujours la pince positive du chargeur (rouge) en premier au psle
positif de la batterie (non relié & la carrosserie du véhicule et indiqué par la
lettre P ou le symbole +).

Connectez ensuite la pince négative du chargeur (noire) & la carrosserie du
véhicule, & distance du bottier de batterie du véhicule, de la batterie et de la
conduite & carburant. Le chargeur peut alors &tre connecté & une prise électrique
adaptée.

Une fois la charge effectuée, débranchez tout d‘abord le chargeur du circuit
électrique. Débranchez ensuite dans |'ordre suivant la connexion & la carrosserie
() puis la connexion & la batterie (+).

Ne regardez pas la batterie quand vous connectez le chargeur & la prise
électrique.
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A Avertissement !

N'essayez jamais de charger des batteries non rechargeables, endommagées
ou gelées.

Cet appareil est uniquement adapté pour charger les batteries indiquées (batte-
ries sans entretien, fermées, acide-plomb (SLA) ou gel) et ne peut pas &tre utilisé
pour recharger des batteries non rechargeables, NiCd ou tout autre type de
batterie. Ne |'utilisez pas & d'autres fins.

N'utilisez pas I'‘appareil pour recharger des batteries & cellules séches. Celles-ci
pourraient exploser et blesser des personnes ou causer des dommages.
N'utilisez pas I'appareil en guise d’alimentation électrique pour un systéme
électrique & basse tension.

Lisez soigneusement le mode d‘emploi et toutes les consignes de sécurité rela-
tives & la batterie & charger ou au véhicule.

Evitez tout contact avec |'acide caustique présent dans la batterie. En cas

de contact du visage avec de |'acide provenant de la batterie, rincez-vous
abondamment sous |'eau courante et consultez un médecin. En cas de contact
des yeux avec |'acide provenant de la batterie, rincez-les pendant au moins 5
minutes sous |'eau courante et consultez un médecin.

Veillez & toujours respecter la polarité lors du raccordement de I'appareil & la
batterie.

Ce chargeur n'est pas congu pour |'alimentation électrique des caravanes.

Ce chargeur n’est pas congu pour étre installé dans un véhicule.

lors de la charge. Celle-ci est due & la libération de gaz. Ce gaz est

2 Danger D’EXPLOSION ! Une formation de bulles peut se produire

inflammable et explosif |

Ne chargez jamais la batterie & proximité d'un feu ou d’objets produisant des
étincelles.

Assurez toujours une aération suffisante.

Raccordez et débranchez le cable de raccordement & la batterie uniquement
quand le chargeur n'est pas branché & 'alimentation électrique.
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FONCTIONNEMENT

Avant la charge d’une batterie

= Lorsque la batterie doit étre retirée du véhicule avant la charge, commencez
toujours par retirer le branchement mis & la terre de la batterie. Assurez-vous
que les autres consommateurs du véhicule sont éteints.

= Veillez & une ventilation suffisante afin de permettre la répartition des vapeurs
ou gaz toxiques.

= Assurez-vous que les péles de la batterie sont propres. Si la batterie dispose
dun clapet de ventilation amovible, remplissez chaque cellule jusqu’au niveau
recommandé par le fabricant de la batterie avec de I'eau déminéralisée. Ne
remplissez pas trop les cellules.

= Si la batterie n‘a pas de clapets, conformez-vous aux instructions du fabricant
relatives & la charge et & la vitesse maximale de charge.

Brancher la batterie

Risque de choc électrique !
/6\ Assurez-vous toujours que le chargeur n'est pas branché & une pise de
courant alternatif 230 V lorsque vous le brancher & une batterie.

= Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée pendant le

processus de charge.

1. Connectez la pince positive (rouge) au péle positif de la batterie (marqué
avec P ou +).

2. Connectez la pince négative (noire) & la carrosserie de la voiture, dans des
cas exceptionnels au psle négatif de la batterie (marqué avec N ou -).

3. Assurez-vous que les deux pinces sont bien en contact avec les pales de
branchement correspondants.

4. Branchez la fiche secteur dans une prise & courant alternatif adapté.
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Apercu du produit LK 1204 et LK 1206

1. LED 1 « Affichage 25 % » 5. Céable de charge (-) avec pince de
2. LED 2 « Affichage 50 % » charge (noire)
3. LED 3 « Affichage 75 % » 6. Cable de charge (+) avec pince de
4. LED 4 « Affichage 100 % » charge (rouge)

7. Cable secteur avec fiche secteur

Fonctionnement

Démarrer le processus de charge

Lorsque le chargeur est correctement branché, le processus de charge démarre
automatiquement. Ce processus est affiché par I'affiche de la progression de la
charge (4 LED) :

En fonction du niveau de charge de la batterie branchée, une ou les quatre LED
s'allument en rouge. L'affichage commence & gauche avec 25 % et se termine &
droite avec 100 % lorsque la batterie est entiérement chargée. Le processus de
charge doit &tre surveillé et limité dans le temps. Veuillez respecter les consignes du
fabricant de la batterie. Un branchement longue durée au chargeur peut endomma-
ger la batterie.

Lorsque le branchement de la batterie est incorrect (inversion de polarité), les quatre
LED sont allumées et le processus de charge ne démarre pas.
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Durée de charge en heures (env.)

Modgle 1204 1206
Courant de charge
) S (max.) 4A 6A
Dimension 12V 12V
de batterie
a 15 Ah env. 6 h env. 4 h
a 50 Ah env. 18 h env. 12 h
a 90 Ah env. 33 h env. 23 h

Phases de charge

Tension « V »

.
I
I
I
I
I

1
1
1
1
1
1
! 13,5-13,7 (V) 1

1

123-12,5(V)
,5010,5-12,3 (V)1
1

18-21A |

—

Courant de charge « A »
' 4
I
I

I I

114,2-15,3 (V)

13,9-14,2(V)
1

15,3 (V)

—I—
12-14A [07-09A | A

Chargeur LK 1204

Temps "t"
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Tension « V » Courant de charge « A »

. . . . \

15,3] ! ! 14.2-153()]
1 1 1 1 15,3(V)

14,2 X 1135-142(V) | X
1 1 1 1 1
I I I I
13,5 113,0-135(V) 1 1 1
] I I I
10,5-12,5(V) ! ! !
12 I I I
— I I I I
I I I I
I I I I
10,5 1 1

| 1,8-23A +———— | I

- 1 1
30-354 1 1 1,2-1,4A 1 07-09A <dA
I I I I
I I I I
I I I I
Chargeur LK 206 Temps "t'

Terminer le processus de charge

1. Débranchez la fiche secteur de la prise & courant alternatif.

2. Séparez la pince négative (noire) de la carrosserie de la voiture, dans des cas
exceptionnels du péle négatif de la batterie (marqué avec N ou -).

3. Séparez la pince positive (rouge) du pdle positif de la batterie (marqué avec P
ou +).
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NETTOYAGE, ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

En respectant un entretien minimal, vous pourrez conserver votre chargeur en

parfait état de fonctionnement pendant des années.

= Nettoyez les pinces aprés chaque procédure de charge. Essuyez tout liquide
de batterie éventuellement entré en contact avec les pinces, afin d'éviter les
phénomeénes de corrosion.

= Enroulez soigneusement les cables avant d’entreposer le chargeur. Ceci aidera
& éviter que les cables et le chargeur ne se trouvent endommagés

= Nettoyez de temps en temps le boitier du chargeur avec un chiffon doux. Ceci
permettra de conserver la brillance de la surface et de lutter contre la corrosion.

= Entreposez toujours |'appareil dans un endroit propre et sec.

Service
Faites réparer |'appareil uniquement par du personnel technique qualifié. De cette
maniére, vous assurerez et préserverez la sécurité de I'appareil.

A Attention !

Faites toujours remplacer le connecteur ou le cable de connexion par du personnel
technique qualifié.

De cette maniére, vous assurerez et préserverez la sécurité de |'appareil.

Ne plus utiliser un produit endommagé (p.ex. cable usé, boitier brisé). Veuillez
consulter le magasin ou es techniciens qualifiés en cas d’endommagements, répara-
tions ou autres problémes.
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Traitement des déchets

X Ne pas jeter I'emballage et le produit dans les déchets domestiques !

| == | Le produit et I'emballage sont composés d'agents recyclables (p.ex. plas-
tiques, métaux, papier).

Vevillez jefer un produit ne pouvant plus &tre utilisé en respectant la réglementation

locale correspondante.

Garantie et service

Les conditions générales de garantie se référent aux défauts de production et de
matériau.

Rapportez un produit défectueux & votre magasin. Nous nécessitons en plus les
piéces suivantes pour un traitement rapide de votre réclamation :

= Copie du ticket de caisse avec la date d‘achat.

= Raison de la réclamation (description de I'erreur).
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INTRODUZIONE

In queste istruzioni per |'uso / sull'apparecchio vengono utilizzati i seguenti pitto-
grammi:

Leggere le istruzioni per |'usol
99 p

Pericolo di esplosione!

Osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezzal

Pericolo di folgorazione!

Utilizzare I'apparecchio esclusivamente in ambienti non
soggetti ad agenti atmosferici!

Smaltimento ecocompatibile della confezione e del dispositivo!

ANNSIEIEIE

In queste istruzioni per |'uso il caricabatterie viene indicato anche con il termine
‘dispositivo’.

Utilizzo secondo la destinazione d’uso

| caricabatterie LK 1204 e LK 1206 sono stati progettati per caricare batterie a

corrente continua 12V (solo se ricaricabili, senza manutenzione, chiuse, al piombo

acido (SLA)).

Rientrano in questa categoria molte batterie al piombo acido come:

= Batterie bagnate / batterie chiuse al piombo (elettroliti fluidi)

= Batterie senza manutenzione e batterie VRLA (batterie al piombo acido con
valvola limitatrice di pressione)

L'apparecchio pud essere collegato con i morsetti direttamente alla batteria.

L'apparecchio non & stato previsto per caricare altri tipi di batterie al di fuori di

quelle precedentemente indicate. Questo caricabatterie & pensato esclusivamente

per uso non commerciale. Ogni altro utilizzo o modifica dell'apparecchio & contra-

rio alle disposizioni e pud essere molto rischioso. Il produttore non si assume alcuna

responsabilita per danni causati da un uso non conforme.
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Caricabatterie LK 1204, LK 1206 per batterie 12V

Prima della messa in esercizio informarsi bene sul corretto utilizzo dell’apparecchio.
Leggere con attenzione le seguenti istruzioni per I'uso. Conservarle in buono

stato. In caso di consegna a terzi dell'apparecchio, assicurarsi di fornire anche le
istruzioni.

Fornitura

Controllare subito la fornitura dopo aver aperto I'imballaggio. Accertarsi che
I'apparecchio e le sue componenti non siano danneggiate. Non utilizzare
I'apparecchio se & difettoso o se alcune componenti sono difeftose.

= 1 caricabatterie LK 1204 o LK 1206

= 1 istruzioni

Dati tecnici

Modello LK 1204 LK 1206
Numero articolo 97000 97001
Corrente max. di carica | 4 A (effettivi) 6 A (effettivi)
Tensione batteria 12V 12V

Capacita della batteria | 2 Ah - 40 Ah 2 Ah - 60 Ah
Indicatore di carica LED LED

Tensione in ingresso 230V /50 Hz 230V /50 Hz
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SICUREZZA

Indicationi di sicurezza generali

Leggere tutte le indicazioni e le istruzioni di sicurezza. Omissioni nell’osservanza
delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse elettriche,
ustioni e/o gravi lesioni. Conservare per future consultazioni tutte le indicazioni di
sicurezza e le istruzioni.

A Attenzione!
PERICOLO DI VITA E DI INCIDENTI PER | BAMBINI PICCOL I!

‘ﬁ Non lasciare mai il materiale d'imballaggio in mano a bambini senza la
supervisione di un adulto.

Non permettere ai bambini di giocare con i cavi - rischio di strangolamento! Non

permettere ai bambini di giocare con le componenti o gli elementi di fissaggio,

potrebbero essere ingeriti e causare soffocamento.

Pericolo di soffocamento. Questo dispositivo non & progettato per essere utilizzato

da persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, psichiche, sensoriali e intel-

leftuali ridotte, oppure senza esperienza e/o senza conoscenze adeguate, a meno

che essi non siano sotto il controllo di una persona competente oppure ricevano

da essa indicazioni su come utilizzare il dispositivo. | bambini dovrebbero essere

sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

II' produttore non & responsabile per danni causati da:

= Collegamento e/o funzionamento non corretto.

= Azioni violente esterne, danni al dispositivo
e/o a suoi componenti dovuti ad azioni meccaniche o sovraccarico.

= Ogni tipo di modifica del dispositivo.

= Utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale
d'uso.

= Danni conseguenti a un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso e/o @
batterie difettose.

= Umidita e/o aerazione insufficiente.

= Apertura non autorizzata del dispositivo, che porta al decadimento della
garanzia.
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Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie

Impedire i cortocircuiti di qualsiasi tipo per evitare di provocare danni al dispo-
sitivo o all’elettronica di bordo. Un cortocircuito prolungato pud danneggiare
definitivamente il caricabatterie.

Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. | bambini non sono in
grado di comprendere o riconoscere i possibili rischi nel maneggiare i dispositi-
vi elettrici. | bambini dovrebbero essere sorvegliati per evitare che giochino con
il caricabatteria.

Assicurarsi che il caricabatteria venga posizionato sempre in un luogo sicuro.
Non esporre il dispositivo a pioggia o liquidi. Evitare che acqua o altri liquidi
si rovescino o gocciolino su di esso. La penetrazione di acqua nei dispositivi
elettrici accresce il pericolo di folgorazione.

Assicurarsi che tutte le spine e i cavi siano privi di umidita. Non collegare mai il
dispositivo alla refe elettrica con mani umide o bagnate.

Non afferare i poli della batteria o i morsetti, quando I'apparecchio & collegato
alla corrente alternata.

Rimuovere tutti i cavi del dispositivo dalla batteria prima di provare ad avviare
il veicolo.

Scollegare sempre il dispositivo dalla corrente alternata se non lo si utilizza.
Scollegare sempre il dispositivo dall’alimentazione di refe staccando la spina e
mai staccando i morsetti di un cavo di collegamento.

Se il cavo dovesse essere fatto passare attraverso pareti con angoli vivi, per es.
pareti di metallo, utilizzare tubi cavi o le apposite canaline per evitare il dann-
eggiamento del cavo stesso. Posizionare i cavi elettrici in modo tale da evitare
di inciamparvi e danneggiarli.

Non posizionare il dispositivo sopra o vicino alla batteria da caricare. | gas che
fuoriescono dalle batterie possono corrodere e danneggiare il caricabatterie.
Posizionare |'apparecchiatura il pit lontano possibile dalla batteria, per quanto
lo consenta il cavo della corrente continua.

Non coprire il dispositivo durante il processo di carica.

Non utilizzare mai il cavo per trasportare il dispositivo o per tirarlo. | cavi
danneggiati aumentano

il rischio di folgorazione.

Mettere in funzione il dispositivo solo se tutti i cavi e lo stesso apparecchio sono
privi di danneggiamenti.
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Se i cavi forniti risultassero danneggiati, farli sostitvire da specialisti qualificati,
per evitare rischi.

Non mettere mai in funzione il dispositivo nel caso in cui fosse caduto per terra
o risultasse danneggiato in altro modo. Portarlo da un elettricista qualificato per
un controllo ed una riparazione.

Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.
Non smontare il dispositivo. Un montaggio errato pud causare folgorazione o
incendi.

Non provocare mai un corto circuito o collegare le entrate e le uscite del dispo-
sitivo con |'aiuto di oggetti metallici. Utilizzare solo i cavi di collegamento forniti
per collegare il dispositivo alla batteria.

Se viene utilizzata una prolunga, la sezione del cavo deve essere sufficiente per
il passaggio della corrente necessaria per il dispositivo.

Verificare la tensione in entrata (230 V CA) e assicurarsi che coincida con la
tensione di rete. In caso contrario, il funzionamento del dispositivo potrebbe
risultare compromesso.

Accertarsi sempre che il dispositivo non sia collegato alla corrente alternata
quando lo si collega a una batteria o quando lo si scollega da essa.

Collegare sempre prima il morsetto positivo (rosso) al polo positivo della batte-
ria (non collegato con la carrozzeria dell’auto, marcato P o +).

Collegare poi il morsetto negative (nero) alla carrozzeria dell’auto, lontano
dall’'alloggiamento della batteria, dalla batteria e dal tubo del carburante. Solo
a questo punto il caricabatteria pud essere collegato a una presa di rete adatta.
Una volta terminato il processo di carica, scollegare prima il dispositivo dalla
refe eleftrica. Poi, in sequenza, scollegare il collegamento alla carrozzeria (-) e
poi quello alla batteria (+).

Non guardare la batteria quando si collega il dispositivo alla presa di corrente..
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A Attenzione!

= Non cercare mai di caricare batterie non ricarica-bili, danneggiate o gelate.

= Questo caricabatteria & adatto solo per le batterie elencate (senza manutenzio-
ne, chiuse, batterie acide al piombo (SLA) o al gel) e non deve essere utilizzato
per caricare batterie non ricaricabili, NiCd o di altri tipi. Non utilizzarlo per
altri scopi.

= Non utilizzare il caricabatteria per caricare batterie a secco. Esse possono
esplodere e causare il ferimento di persone e danni a cose.

= Non utilizzare il dispositivo per alimentare un sistema elettrico a bassa tensione.

= Assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni d'uso e di sicurezza allegate
alla batteria o al veicolo in cui & installata la batteria.

= Evitare ogni contatto con gli acidi caustici delle batterie. Se il volto dovesse
entrare in contatto con gli acidi delle batterie, lavarlo a lungo sotto I'acqua
corrente e consultare il proprio medico. In caso di contatto con gli occhi, lavarli
per almeno 5 minuti con acqua corrente e consultare il medico.

= Prestare sempre attenzione alla corretta polaritd quando si collega il dispositivo
a una batteria.

= Questo caricabatteria non & stato costruito per la distribuzione di energia
elettrica a caravan.

= Questo caricabatteria non & stato progettato come un accessorio da installare
nel veicolo.

Pericolo di ESPLOSIONE! Durante la carica potrebbe verificarsi la
Ax\ formazione di bolle a causa della fuoriuscita di gas. Tale gas & infiam-

mabile ed esplosivol

= Non caricare mai la batteria in prossimita di fiamme libere o luoghi in cui pud
verificarsi la formazione di scintille.

= Assicurare sempre una sufficiente aerazione.

= Collegare e scollegare i cavi di collegamento della batteria solo quando il cari-
cabatterie non & collegato alla presa di alimentazione a corrente alternata.
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FUNZIONAMENTO

Prima del processo di carica

= Prima dell'uso, quando bisogna staccare la batteria dal veicolo, allontanate
sempre dalla batteria prima il collegamento messo a terra. Assicuratevi che
tutte le altre utenze nel veicolo siano spente.

= Assicurarsi che sia presente un’aerazione sufficiente in modo da disperdere gas
e vapori nocivi.

= Assicurarsi che i poli della batteria siano puliti. Se la batteria non dispone di
un coperchio di ventilazione rimovibile, riempire ogni cella della batteria con
acqua distillata fino al livello consigliato dal produttore. Non sovraccaricare le
celle.

= Se la batteria non & dotata di coperchi di ventilazione, attenersi alle indicazioni
del produttore per quanto riguarda il processo di carica e la velocits massima
di carica.

Collegare la batteria

Pericolo di folgorazione!
/6\ Accertarsi sempre che I'apparecchio non sia collegato ad una presa di

corrente alternata 230V quando lo collegate a una batteria.

= Assicurarsi che |'area attorno alla batteria sia ben ventilata.

1. Collegare il morsetto positivo (rosso) al polo positivo della batteria (indicato
conPo +).

2. Collegare il morsetto di carica negativo (nero) dalla carrozzeria dell’auto, in
casi eccezionali dal polo negativo della batteria (indicato con N o -).

3. Assicurarsi che i poli dei morsetti abbiano un buon contatto con i rispettivi
poli di collegamento.

4. Inserire la spina in una presa di corrente alternata adatta.
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Descrizione dei prodotti LK 1204 e LK 1206

1. LED 1 “Indicatore 25 %" 5. Cavo di carica (-) con morsetto di
2. LED 2 “Indicatore 50 %" carica (nero)
3. LED 3 “Indicatore 75 %" 6. Cavo di carica (+) con morsetto di
4. LED 4 “Indicatore 100 %" carica (rosso)

7. Cavo di rete con spina

Funzionamento

Inizio processo di carica

Quando I'apparecchio & collegato correttamente, il processo di carica comincia
automaticamente. Questo processo viene visualizzato per mezzo dell'indicatore del
processo di carica (4 LED):

A seconda dello stato di carica si accendono uno o tutti e quattro i LED rossi.
L'indicatore comincia a sinistra con il 25 % e finisce a destra con il 100 %; arrivati
a questo punto la batteria sara completamente carica. Il processo di carica deve
essere monitorato e limitato nel tempo. Attenersi alle avvertenze del produttore
delle batterie. Un collegamento eccessivamente prolungato del caricabatterie pud
danneggiare la batteria.

In caso di collegamento errato la batteria (inversione di polarita), s'illuminano tutti e
quattro i LED e il processo di carica non comincia.
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Durata della ricarica in ore

Modello 1204 1206
Corrente di
. ri(corica) 4A 6A
Eopagto max. 12V 12V
atteria

da 15 Ah ca.6h ca. 4 h
da 50 Ah ca. 18 h ca. 12 h
da 90 Ah ca. 33 h ca. 23 h

Fasi di carica

Tensione “V” Corrente di carica ,A”
' ' A
I I
I I
I
I

'
I
I
I I
I 14,2-153 (V)i
I

I

I

I

I

| 13,9-14,2 (V)

13,5-137 (V) 1 !
]

12,3-12,5(V)
13,510,5-12,3 (V)i

1
1
1
1
1
1
14,2 1 1
1
1 1
1 1
I 1
1 1
1 1
1
1
1

18-21A | 12-14A 107-09A |
I I I
1 1 1

Caricabatterie LK 1204 Tempo "t"



Tensione “V”
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Corrente di carica ,A”

y i | | | \

153] X X 14,2-1531V)
! ! ! 1153(V)

I I I I
14,2 | 1 135-14,2(V) | X
I ! 1 | 1
I I I I
13,5 113,0-13,5(V) 1 | |
] ! 1 1
10,5-12,5(V) ! ! !
12 1 1 I
— I I I I
1 1 1 1
1 1 1 1
10,5 \ |

o 18-23A —m——H [
- 1 1 —_—

30-35A I 12-14A 1 07-09A1 <A
1 1 1 1
I I I I
I I I I
Caricabatterie LK1206 Tempo "t"

Fine del processo di carica

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente alternata.

2. Sco”egore il morsetto di carica negativo (nero) dalla carrozzeria dell’auto, in

casi eccezionali dal polo negativo della batteria (indicato con N o -).
3. Scollegare il morsetto positivo (rosso) dal polo positivo della batteria (indicato

conPo +).
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PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE

Il caricabatteria pud essere mantenuto in funzione per anni con cure minime.

= Pulire i morsetti dopo la fine del processo di carica. Defergere I'eventuale
liquido della batteria che potrebbe entrare in contatto con i morsetti, per evitare
la corrosione.

= Riavvolgere ordinatamente i cavi quando si mette a posto il caricabatteria. Cio
contribuird a evitare danni accidentali ai cavi e al caricabatteria.

= la saltuaria pulizia del caricabatteria con un panno mantiene lucida la superfi-
cie e aiuta a evitare la corrosione.

= Conservare il caricabatteria in un luogo pulito e asciutto.

Assistenza
Far riparare il dispositivo solo da personale qualificato, in modo da mantenere
integra la sicurezza del dispositivo.

A Attenzione!

Far sostituire la spina o il cavo di collegamento solo da personale qudlificato, in
modo da mantenere integra la sicurezza del dispositivo.

In caso di danneggiamenti, riparazioni o altri problemi, rivolgetevi al punto vendita
o a personale qualificato.
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Smaltimento

Non gettate la confezione e il prodotto nei rifiuti domestici. Il prodotto e

| == | la confezione sono composti da materiale riciclabile (plastiche, metall,
carfa).

Smaltite il prodotto non riciclabile nel rispetto dell’ambiente, secondo le normative

valide locali.

Garanzia e servizio di assistenza

Le condizioni generali di garanzia si riferiscono a difetti di produzione e

del materiale.

Riportate al punto vendita il prodotto difettato. Per una veloce elaborazione del
vostro reclamo, necessitate di:

= copia della ricevuta con la data di acquisto

= motivo del reclamo (descrizione del difetto).
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VOD

V tomto navodu k pouziti byly pouZity tyto symboly

Nutnost precteni navodu k pouziti!

Riziko vybuchu!

Dodrzujte upozornéni a bezpecénostni pokyny!

Riziko zésahu elektrickym proudem!

Pfistroj pouzivat jen v mistech chranénych pfed povétrnostnimi
vlivy!

IR EIEIEE

Zlikvidujte obal s ohle dem na Zivotni prostfedi!

Poznédmka:

Pro nabijecku baterii se v tomto nédvodu k obsluze pouzivé i vyraz

pfistroj.

Urcené pouziti

Nabijecky LK 1204 a LK 1206 jsou uréeny pro nabijeni 12 V baterii

se stejnosmérnym proudem (jen znovunabijecich, bezidrzbovych,

uzavrenych baterii, kyselino-olovnatych baterii (SLA).

Toto zahrnuje rizné druhy kyselino-olovnatych baterii jako jsou:

= mokré baterie / uzaviené olovnaté baterie (s tekutym elektrolytem)

= bezldrzbové baterie a VRLA-baterie (kyselino-olovnaté s pretlakovym
ventilem)

Nabijecku je mozné pfipojit svorkami pfimo na baterii. Nabijecka neni

uréena k nabijenf jinych druhl baterii nez vyse uvedenych. Nabijecka je

pripusténa jen pro privatni pouzivani. Jind pouziti nebo zmény nabijecky

plati jako pouziti k jinému nez ke stanovenému Gcelu a pfinédseji sebou

zavazna nebezpedi. Vyrobce nerudi za skody zplsobené jinym pouzitim

nez pouzitim ke stanovenému Gcelu.
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Nabije¢ky LK 1204, LK 1206 pro 12 V baterie

Seznamte se pred uvedenim nabijecky do provozu se véemi funkcemi

a informujte se o spravném zachéazeni s timto vyrobkem. Preététe si k
tomu pedlivé nésledujici ndvod k obsluze. Uschovejte si tento ndvod pro
pfipadné nahlédnuti. Predavejte tento navod spolu s nabijeckou.

Obsah dodavky
Kontrolujte ihned po rozbaleni obsah dodévky. Zkontrolujte, jestli
nejsou nabijecka nebo jeji dily poskozené. Vadnou nabijecku nebo

poskozené dily neuvadéjte do provozu.
= 1 nabijecka baterii LK 1204 nebo LK 1206
= 1 navod k obsluze

Technicka data

Model LK 1204 LK 1206
Cislo artiklu 97000 97001
MaximalIni nabijeci proud | 4 A (efektivni) 6 A (efektivni)
Napéti baterie 12V 12V
Kapacita baterie 2 Ah —40 Ah 2 Ah - 60 Ah
Znézornéni stavu nabijeni | LED LED

Vstupni napéti 230V /50 Hz 230V /50 Hz
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BEZPECNOST

VSeobecné bezpecnostni pokyny

Prectéte si bezpednostni pokyny a pokyny pro pouziti. nedodrzeni
bezpecnostnich pokynl a pokynl pro pouziti mize zpUsobit zésah
elektrickym proudem, vznik pozéru a/nebo vazné ublizeni na zdravi.
Uschovejte si vsechny bezpecnostni pokyny a pokyny pro pouziti kvali
dalsi konzultaci.

A Vystraha!

NEBEZPECI NEHODY A OHROZENI ZIVOTA KOJENCU A
| ‘ﬁ\ DETI!
Nikdy nenechévejte déti bez dozoru s obalovym materialem.
Hrozi nebezpedi zadusent.
Nenechévejte déti si hrét s kabely - nebezpedi uskrceni! Nenechavej-
te déti si hrat se stavebnimi a montaznimi dily, mohou je spolknout a
udusit se.
Toto zafizeni neni ur¢eno pro pouziti osobami (véetné déti) s ome-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo bez
zkusenosti a/nebo znalosti, s vyjimkou pfipadu, kdy jsou pod dozorem
osoby zodpovédné za jejich bezpelnost nebo kdyz byly touto osobou
pouceny o zplUsobu pouziti zafizeni. Déti musi byt pod dohledem, aby
se zarudilo, ze si nebudou hrat se zafizenim.
Vyrobce neponese zddnou odpovédnost za Skody zplsobené:
= Nespravnym pfipojenim a / nebo pouzitim.
= Plsobenim vnéjsi sily, poskozenim zatizeni a / nebo poskozenim
soudasti zafizeni mechanickym néarazem nebo zatizenim.
= Jakoukoli zménou provedenou na zafizeni.
= Pouzitim zafizeni pro Gcely, které nejsou popsany v tomto navodu.
= Naslednym poskozenim v dusledku neuréeného a / nebo nevhodné-
ho pouziti a / nebo vadnych akumulétord.
= Vlhkosti a / nebo nedostate¢nou ventilaci.
= Neautorizovanym otevienim zafizeni. Tyto pfic¢iny maji za nésledek
zru$eni platnosti zaruky.
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Bezpednostni pokyny tykajici se nabijecek

= \lyhybejte se zkratim, jakéhokoliv druhu, aby jste zabrénili poskozeni
pristroje nebo palubni elektroniky. Dlouhotrvajici zkrat mize zpusobit
vypadek nabijecky.

= Udrzujte zafizeni mimo dosah déti. Déti nerozumi nebo si
neuvédomuji mozna rizika spojend s manipulaci s elektrickymi
zafizenimi. Déti musi byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si nehraji s
nabijeckou.

= Ujistéte se, Ze je zafizeni uloZzeno na bezpecném misté. Nevystavuj-
te zafizeni desti ani mokru. Nedovolte, aby bylo zafizeni vystaveno
tekouci nebo kapajici vodé nebo jinym tekutinam. Kdyz voda vnikne
do elektrickych zafizeni, dojde ke zvyseni rizika zédsahu elektrickym
proudem.

= Ujistéte se, ze jsou vSechny zastrcky a kabely chranéné pred vlhkosti.
Nikdy nepripojujte zafizeni do elektrické sité mokryma nebo vihkyma
rukama.

= Nedotykejte se pdlu baterie ani pripojenych svorek, jestlize je
nabijecka pfipojena na pfivod elektrického proudu.

= Odmontujte viechny kabely zafizeni z akumulétoru dfive, nez budete
zkouset fidit vase vozidlo.

= Kdyz zafizeni nepouzivate, pokazdé jej odpojte od stfidavého prou-
du.

= Pokazdé odpojujte zafizeni odpojenim napajeciho kabelu, a nikdy ne
odpojenim svorek spojovaciho kabelu.

= Kdyz je tfeba vést kabely pres stény s ostrymi hranami, napiiklad
kovové stény, pouzijte prazdné trubky nebo kabelové potrubi, aby
se predeslo poskozeni kabeld. Elektrické kabely vedte tak, aby o né
nebylo mozné zakopnout a poskodit je.

= Nikdy nepokladejte zafizeni na nebo do blizkosti nabijeného aku-
mulétoru. Plyny unikajici z akumuldtoru mohou zkorodovat nabijecku
a poskodit ji. Umistéte nabije¢ku co nejdéle od akumulatoru, jak to
kabel pro stejnosmérny proud umoznuje.

= Nezakryvejte zafizeni béhem nabijeni.

= Nikdy nepouzivejte kabel k manipulaci se zafizenim a netahejte za
néj. Poskozené kabely zvysuiji riziko zasahu elektrickym proudem.
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Pouzivejte zafizeni pouze v pfipadé, ze jsou viechny kabely a plast
neporusené.

Kdyz jsou dodané kabely poskozené, je tieba je nechat vyménit
kvalifikovanymi odborniky, aby se zabréanilo rizikim.

Nikdy nepouzivejte zafizeni, kdyz doslo k jeho padu nebo kdyz bylo
jinak poskozeno. Odneste jej na kontrolu nebo opravu ke kvalifikova-
nému elektrikafi.

VSechny prace Gdrzby musi byt provedeny kvalifikovanymi elektrikafi.
Zatizeni nikdy nerozebirejte. Chybna montéz madze vést k zdsahu
elektrickym proudem nebo ke vzniku pozéaru.

Nikdy nezkratujte obvod zafizeni ani nepfipojujte vstupy nebo vystu-
py zafizeni s pouzitim kovovych predmétu. Pro pripojeni zafizeni k
akumulatoru pouzivejte pouze dodané spojovaci kabely.

Pri pouziti prodluzovaciho kabelu musi byt pramér kabelu dostatec¢ny
pro pozadovany vykon pouzivany zafizenim.

Zkontrolujte vstupni napéti (230 V~) a zajistéte, ze odpovidéa napéti
elektrické sité. V opaéném pfipadé by mohlo dojit k zabranéni vyuziti
funkce zafizen.

Pokazdé se ujistéte, ze zafizeni neni pfipojeno ke stfidavému proudu,
kdyz jej pfipojujete a odpojujete.

Pokazdé pripojte kladnou napéjeci svorku (Cervenou) ke klad-

nému polu akumulatoru (ktery neni pfipojeny ke kostfe vozidla a je
oznaceny P nebo +).

Poté pripojte zapornou svorku (¢ernou) k zdpornému polu baterie
(nebo karosérii automobilu), z dosahu palivového potrubi. Nasledné
muzete nabije¢ku zapojit do vhodné zasuvky ve zdi.

Po dokonéeni nabijeni nejdfive vytdhnéte nabijecku ze zasuvky. Od-
pojte zdpornou svorku (-) od zéporného pélu baterie (nebo karosérie
automobilu). Néasledné odpojte i kladnou

Béhem pfipojovéni nabijecky ke zdroji napéjeni se nikdy nedivejte ve
sméru akumulétoru.
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A Vystraha!

= Nikdy se nepokousejte nabijet poskozeny, zamrzly akumulator nebo
akumulator, ktery neni dobijeci.

= Tato nabijecka je vhodné pouze pro uvedené akumulétory
(bezudrzbové uzaviené olovéné akumulatory s kyselinou (SLA) nebo
gelové akumulatory) a nesmi byt pouzita pro nabijeni akumulatord,
které nejsou dobijeci, akumulatord NiCd nebo jinych druhd
akumulatord. Nepouzivejte ji k zadnym jinym Gceldm.

= Nepouzivejte nabijec¢ku pro nabijeni akumulatord se suchymi ¢lanky.
Mohly by vybuchnout a zpisobit materialni $kody na majetku.

= Nepouzivejte zafizeni jako zdroj napajeni pro elektrické systémy s
nizkym napétim.

= Ujistéte se, ze jste si precetli a pochopili ndvod k pouziti a véechny
bezpecnostni pokyny dodané s akumulatorem uréenym pro nabiti
nebo s vozidlem.

= Zabrante jakémukoli styku s Ziravou kyselinou akumulétoru. Kdyz
prijdete do styku s kyselinou akumulétoru, dikladné ji oplachnéte
pod tekouci vodou a vyhledejte lékafskou pomoc. V pfipadé styku
oéi s kyselinou akumulatoru si vyplachnéte oéi pod tekouci vodou
nejméné po dobu péti minut a vyhledejte Iékafskou pomoc.

= P¥i kazdém pripojovani zafizeni k akumulatoru vénujte pozornost
dodrzeni sprévné polarity.

= Tato nabijecka nebyla navrzena pro distribuci elektrické energie pro
karavan.

= Tato nabije¢ka nebyla navrzena pro instalaci do vozidla v rémci
prislugenstvi.

RIZIKO vybuchu! Pfi nabijeni mize dochézet ke vzniku bublin

A zpusobenych uvolriovanim plynu. Tento plyn je zapalny a
vybusny!
= Nikdy nenabijejte akumulétor v blizkosti otevienych plament nebo

na mistech, kde muze dochéazet ke vzniku jisker.
= Pokazdé zajistéte dostatecnou ventilaci.
= Spojovaci kabely akumulatoru pfipojujte nebo odpojujte v pfipadé,
ze nabijecka neni pfipojena ke zdroji stfidavého proudu.




66

PROVOZ

Pfed

nabijenim baterie

= Jestlize musi byt baterie vyjmuta z vozidla, odpojte nejdfive jeji
uzemnény piipoj. Zajistéte, aby byly vypnuté véechny spotrebice ve
vozidle.

= Stejné tak zajistéte dostatecné vétrani, umoznujici rozptyleni jedo-
vatych vypart a plynt.

= Odistéte pdly baterie. Jestlize mé baterie odnimatelnd odvétravaci

vié

do

ka, naplnte kazdy ¢lanek destilovanou vodou na vyrobcem
porucenou vysku hladiny. Clanky neprepliiujte.

= Jestlize nema baterie vi¢ka, dbejte na pfislusné pokyny vyrobce

tyk

ajici se nabijeni a maximélni doby nabijent..

PFipojeni na baterii

/\ Nebezpedi zasahu elektrickym proudem!
7

Pfi pripojovani nabijecky na baterii se nejdfive ujistéte, ze neni

230 V.
= Z3j

nabijecka pfipojena na pfivod elektrického proudu s napétim

istéte, aby byl prostor kolem baterie béhem nabijeni dostate¢né

vétrany.

1.

2.

Pripojte kladnou svorku (éervenou) na kladny pél baterie (znaceny
pismenem P nebo +).

Pfipojte zépornou svorku (¢ernou) na karosérii vozidla, ve
vyjimecnych pfipadech na zaporny pdl baterie (znaceny pisme-
nem N nebo -).

. Zajistéte, aby mély obé svorky spravny kontakt s odpovidajicimi

poly baterie.

. Zastréte zéstreku nabijecky do zésuvky se stfidavym proudem.
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Popis nabijeéek LK 1204 a LK 1206

1. LED 1,25 % kapacity” 5. Nabijeci kabel (-) se svorkou
2. LED 2,50 % kapacity” (Cernd)

3. LED 3,75 % kapacity” 6. Nabijeci kabel (+) se svorkou
4. LED 4,100 % kapacity” (Cervend)

7. Privodni kabel se zastrékou

Provoz nabijecek

Start nabijeni

Pfi spravné zapojené nabijecce za¢ina nabijeni automaticky. Tento pro-
ces je signalizovan jako postup nabijeni (4 LED):

V zévislosti na stavu pfipojené baterie sviti cervené jedna nebo viechny
¢tyfi LED kontrolky. Zobrazeni zaéne vlevo s 25 % a skondi vpravo se
100 %, potom je baterie Gplné nabitéd. Nabijeni se musi kontrolovat

a Casové omezit. Dbejte na pokyny vyrobce baterii. Trvalé pfipojeni
nabijecky mize poskodit baterii. Pfi nespréavném pripojeni baterie
(pfepdlovanim), se rozsviti vsechny Ctyfi LED a nabijeni nezacne.
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13,5-13,7 (V) !
1

2,3-125(V)

13,5110,5-12,3 (v)

Doba nabijeni v hodinach
Model 1204 1206
Nabifjeci
. prou 4 A 6 A
Velikost (max.) 12V 12V
Baterie
az 15 Ah cca. 6 h cca. 4 h
az 50 Ah cca. 18 h cca. 12 h
az 90 Ah cca. 33 h cca. 23 h
Faze nabijeni
Napéti (V) Nabijeci proud ,A"
1 | X X X A
I I I I
I I I I
15,3 : : :14,2 S153 W)
] | [13,9-14,2(V),
14,2 1 1
I
I
I
I

i
18-21A | 12-14A T07-09A | <IA

Nabijecka LK1204

Cas ,t"
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Napéti (V) Nabijeci proud , A"
15,3 : : :14,2-15,3(\/)'
I I I 1 153(V)
14,2 : 1135-142(V) | |
1 l l | l
I I I I
13,5 113,0-135(V) 1 | |
] 1 1 1
] ] ]
0 10,5-12,5 (V) | | |
— 1 1 1 1
] ] ] ]
10,5 ' ' | |
' 18-23A ——— [EE—
- I 1 i
30-35A I 1,2-14A 1 07-09A1 <IA
] ] ] ]
1 1 1 1
1 1 1 1

Nabijecka LK1206 Cas t"

Ukonéeni nabijeni

1. Vytédhnéte zéstréku nabijecky ze zésuvky stfidavého elektrického
proudu.

2. Odpoijte zépornou svorku (¢ernou) od karosérie vozidla, ve
vyjimecnych pfipadech od zdporného pdlu baterie (znaceny pisme-
nem N nebo -).

3. Odpoijte kladnou svorku (¢ervenou) od kladného pélu baterie
(znaceny pismenem P nebo +).
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CISTENI, PECE A UDRZBA

Vase nabijec¢ka mize byt udrzovana ve funkénim stavu s pouzitim mi-

nimalni péce.

= Po dokonéeni procesu nabijeni vycistéte svorky. Aby se predeslo ko-
rozi, poutirejte veskerou tekutinu akumulétoru, kterad by mohla pfijit
do styku se svorkami.

= P uskladnéni nabijecky spravné svinte kabely. Pomlzete tim predejit
poskozeni kabelu i nabijecky.

= Piilezitostné ¢isténi plasté nabijecky jemnym hadrem udrzuje povrch
v ¢istém stavu a zabraruje korozi.

= Nabijecku uskladnéte na Cistém a suchém misté.

Servis
Opravu zafizeni svétte kvalifikovanému technickému personélu. Bude
tim zarucena a zachovéna bezpecnost zafizeni.

A Pozor!

Také s vyménou zasuvky nebo napéjeciho kabelu se obratte na kvalifi-
kovany technicky personal. Bude tim zaruc¢ena a zachovéna bezpecnost
zafizeni.

V pfipadé poskozeni vyrobku, pro nutné opravy nebo pfi jinych problé-
mech se obratte na prodejnu nebo kvalifikovaného odbornika.



71

Likvidace
Nevyhazujte obal a vyrobek do odpadki!
== | Vyrobek a obal je zhotoven ze znovupouzitelnych latek (plasty,
kovy, papir).
Likvidujte vice nepouzitelny vyrobek zpisobem odpovidajicim zivotnimu
prostfedi a mistnim ustanovenim..

Garance a servis

Vieobecné garanéni podminky se vztahuji na defekty vyrobku a materié-
lu. Pfineste zpét vadny vyrobek prodejci.

Pro rychlé zpracovani Vasi reklamace potrebujete kromé toho:

= Kopii G¢tenky s datumem

= Davod reklamace (popis zavady).
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UvOD

V tomto navode na pouzitie boli pouzité tieto symboly

Potreba precitania ndvodu na pouzitie!

Riziko vybuchu!

Dodrzujte upozornenia a bezpe¢nostné pokyny!

Riziko zésahu elektrickym pradom!

Pristroj pouzivajte iba na miestach chranenych pred poveter-
nostnymi vplyvmil

IR EIEIEE

Zlikvidujte obal s ohladom na zivotné prostredie!

Poznédmka:

Pro nabijecku baterii se v tomto nédvodu k obsluze pouzivé i vyraz

pfistroj.

Urcené pouzitie

Nabijacky LK 1204 a LK 1206 st vhodné na nabijanie 12 V batérii na

jednosmerny prid (len nabijatelné, bezddrzbové, zatvorené batérie,

olovo-kyselinové batérie (SLA)).

Tu patria rézne druhy olovo-kyselinovych batérii ako:

= Batérie naplnené kvapalinou / zatvorené batérie (tekuty elektrolyt)

= Bez(drzbové batérie a VRLA batérie (olovo-kyselinové batérie s
pretlakovym ventilom)

Nabijacka sa mdze pomocou svoriek napojit priamo na batériu.

Nabijacka nie je uréend na nabijanie inych druhov batérii, nabijat sa

mozu len typy batérii uvedené v ndvode. Zariadenie je uréené vyluéne

na sukromné pouzitie. Ak sa zariadenie pouzije na iny Gcel, alebo ak

sa na riom vykonaju zmeny, takéto pouzitie sa nepovazuje za pouzitie

podla predpisov a mdze byt znaéne nebezpeéné. Vyrobca nerudi za

$kody vzniknuté v désledku nespravneho pouzitia zariadenia.
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Nabija¢ky LK 1204, LK 1206 na nabijanie 12 V batérii

Skor ako zariadenie zaénete pouzivat, sa obozndmte so véetkymi jeho
funkciami a informujte sa, ako sa ma zariadenie spravne pouzivat. Pre
tento Ucel si dosledne preditajte nasledovny nédvod na obsluhu. Tento
navod si odlozte. Ak zariadenie odovzdéate dalsej osobe, prilozte jej aj
véetky podklady.

Osah

Obsah balenia skontrolujte ihned po jeho vybaleni. Zariadenie a vsetky
jeho Casti skontrolujte, ¢i nie je ni¢ poskodené. Ak zistite, ze zariadenie
alebo jeho ¢asti st poskodené, nepouzite ho.

= 1 nabijacka LK 1204 alebo LK 1206

= 1 néavod na obsluhu

Technické udaje

Model LK 1204 LK 1206

Cislo artikla 97000 97001

Max. nabijaci prad | 4 A (efektivny) 6 A (efektivny)
Napéatie batérie 12V 12V

Kapacita batérie 2 Ah - 40 Ah 2 Ah — 60 Ah
Indikacia nabitia LED LED

Vstupné napatie 230V /50 Hz 230V /50 Hz
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BEZPECNOST

Vseobecné bezpeénostné pokyny

Precitajte si bezpecnostné pokyny a pokyny pre pouzitie. nedodrzanie
bezpecnostnych pokynov a pokynov pre pouzitie méze spdsobit zasah
elektrickym pradom, vznik poziaru a/alebo vézne ublizenie na zdravi.
Uschovajte vSetky bezpeénostné pokyny a pokyny pre pouzitie kvoli
neskorsiemu nahliadnutiu.

A Vystrazné upozornenie!
NEBEZPECENSTVO NEHODY A OHROZENIA ZIVOTA KOJEN-
| COV A DETI |
Nikdy nenechévajte deti bez dozoru s obalovym materidlom.
Hrozi nebezpedenstvo zadusenia.
Detom nedovolte hrat sa s kdblom — nebezpecenstvo ohrozenia
Zivota zaskrtenim! Detom nedovolte hrat sa s konstrukénymi alebo
upevinovacimi ¢astami, deti by ich mohli prehltndt a mohli by sa zadusit.
Toto zariadenie by nemali pouZivat osoby (vratane deti) s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo osoby bez
skusenosti a/alebo znalosti, ak nie st pod dozorom osoby zodpovedne;j
za ich bezpecnost, alebo ak neboli touto osobou pouéené o spdsobe
pouzitia zariadenia. Deti musia byt pod dohladom, aby sa zarudilo, Ze sa
nebudu so zariadenim hrat.
Vyrobca neponesie ziadnu zodpovednost za skody spdsobené:
= Nespravnym pripojenim a / alebo pouzitim.
= Pdsobenim vonkajse;j sily, poskodenim zariadenia a / alebo
poskodenim Casti zariadenia mechanickym narazom alebo zatazenim.
= Akoukolvek zmenou vykonanou na zariadeni.
= Pouzitim zariadenia pre Ucely, ktoré nie su popisané v tomto navode.
= Néslednym poskodenim v désledku neurceného a / alebo nevhodné-
ho poutitia a / alebo nabijanim chybnych akumulatorov.
= Vlhkostou a / alebo nedostato¢nou
ventilaciou.
= Neautorizovanym otvorenim zariadenia. Tieto pri¢iny majd za nésle-
dok zrusenie platnosti zaruky.
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Bezpeénostné pokyny tykajtice sa nabijagiek

Pozor na skraty akéhokolvek typu, predidete tym naslednym skodam
na pristroji alebo palubnej elektronike. Dlhotrvajici skrat moze
poskodit nabijacku.

Udrzujte zariadenie mimo dosahu deti. Deti nerozumejd alebo
neuvedomuju si mozné rizika spojené s manipulaciou s elektrickymi
zariadeniami. Deti musia byt pod dozorom, aby bolo zabezpedené,
Ze sa s nabijackou nehraju.

Uistite sa, ze zariadenie je ulozené na bezpe¢nom mieste. Chrante
zariadenie pred dazdom a vlhkom. Nedovolte, aby na zariadenie
tiekla alebo kvapkala voda alebo iné tekutiny. Ked'voda vnikne do
elektrickych zariadeni, déjde k zvyseniu rizika zésahu elektrickym
prudom.

Uistite sa, ze vetky zastrcky a kable st chranené pred vlhkostou.
Nikdy nepripdjajte zariadenie do elektrickej siete mokrymi alebo
vihkymi rukami.

Ked'je zariadenie pripojené na striedavy prud, batériovych pélov
alebo svoriek sa nedotykajte.

Odmontujte vietky kéble zariadenia z akumulétora skér, ako budete
skdsat riadit vase vozidlo.

Ked'zariadenie nepouzivate, vzdy ho

odpojte od striedavého prudu.

Vzdy odpéjajte zariadenie odpojenim napajacieho kébla a nikdy nie
odpojenim svoriek spojovacieho kébla.

Ked'je potrebné viest kdble ponad steny s ostrymi hranami,napriklad
kovové steny, pouzite prazdne rurky alebo kablové potrubia, aby ste
neposkodili kdble. Elektrické kable vedte tak, aby nebolo mozné do
nich zakopnut a poskodit ich.

Nikdy nekladte zariadenie na alebo do blizkosti nabijaného aku-
mulétora. Plyny unikajice z akumuldtora mozu sposobit koréziu
nabijacky a poskodit ju. Umiestnite nabijacku ¢o najdalej od akumu-
latora tak, ako to len kébel pre jednosmerny prad umozriuje.
Nezakryvajte zariadenie pocas nabijania.

Nikdy nepouzivajte kdbel pre manipuléciu so zariadenim a netahajte
zan. Poskodené kéble zvysuju riziko zasahu elektrickym pradom.
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Pouzivajte zariadenie len v pripade, ked'su vietky kable a plast
neporusené.

Ked'st dodané kable poskodené, je potrebné ich nechat vymenit
kvalifikovanymi odbornikmi kvéli zabraneniu rizikam.

Nikdy nepouzivajte zariadenie, ak predtym spadlo, alebo ak bolo
inak poskodené. Odneste ho na kontrolu alebo opravu ku kvalifikova-
nému elektrikérovi.

Vdetky prace Gdrzby musia byt vykonané kvalifikovanymi elektrikarmi.
Zariadenie nikdy nerozoberajte. Chybnd montdz moze viest k zésahu
elektrickym pridom alebo ku vzniku poziaru.

Nikdy neskratuje obvod zariadenia ani nepripéjajte vstupy alebo
vystupy zariadenia s pouzitim kovovych predmetov. N a pripojenie
zariadenia k akumulédtoru pouzivajte len dodané spojovacie kable.

Pri pouziti predlzovacieho kabla musi byt priemer kabla dostatocny
pre vykon pozadovany pouzivanym zariadenim.

Skontrolujte vstupné napétie (230 V~) a zabezpecte, aby odpovedalo
napatiu elektrickej siete. V opa¢nom pripade by mohlo déjst k zabra-
neniu vyuzitia funkcie zariadenia.

Ked zariadenie pripéjate a odpéjate, vzdy sa uistite, ze zariadenie nie
je pripojené k striedavému pradu.

Vzdy pripéjajte kladni napéjaciu svorku (Cervenut) ku kladnému pélu
akumulatora (ktory nie je pripojeny ku kostre vozidla a je oznadeny P
alebo +).

Néasledne pripojte zapornu svorku (Ciernu) k zdpornému pdlu akumu-
latora (alebo ku kostre vozidla), v dostatoénej vzdialenosti od palivo-
vého potrubia. Potom mozete pripojit nabijacku k vhodnej zasuvke
elektrickej siete v stene.

Po dokonéeni procesu nabijania ako prvi odpojte nabijacku z elek-
trickej siete. Nasledne odpojte zdpornu svorku (-) od akumulatora
(alebo kostry vozidla), a potom odpojte kladnu svorku.

Pocas pripéajania nabijacky ku zdroju napéjania sa nikdy nepozerajte v
smere akumulatora.
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A Vystrazné upozornenie!

Nikdy sa nepokusajte nabijat poskodeny, nenabijatelny alebo zamrz-
nuty akumulator.

Tato nabijacka je vhodné len pre uvedené akumulatory (bezidrzbové
uzatvorené olovené akumulatory s kyselinou (SLA) alebo gélové
akumulatory a nesmie byt pouzitd pre nabijanie nenabijatelnych
akumulatorov, akumulétorov NiCd alebo inych druhov akumulatorov.
Nepouzivajte ju pre ziadne iné Ucely.

Nepouzivajte nabijacku pre nabijanie akumulatorov so suchymi
¢lankami. Mohli by vybuchnut a spésobit materialne $kody na majet-
ku.

Nepouzivajte zariadenie ako zdroj napéjania pre elektrické systémy s
nizkym napéatim.

Uistite sa, ze ste si precitali a pochopili navod na pouzitie a vietky
bezpecnostné pokyny dodané s akumuldtorom uréenym pre nabitie
alebo s vozidlom.

Zabrante akémukolvek styku so Zieravou kyselinou akumulatora. Ked'
pridete do styku s kyselinou akumulatora, dokladne ju oplachnite
pod teclcou vodou a vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade styku odi
s kyselinou akumulatora, si oplachnite oéi pod te¢licou vodou najme-
nej po dobu piatich minut a vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kazdom pripéjani zariadenia k akumuldtoru dodrzte spravnu
polaritu.

Tato nabijacka nebola navrhnuté pre distriblciu elektrickej energie v
karavane.

Tato nabijacka nebola navrhnuta pre instalaciu do vozidla v réamci
prisluenstva.

f RIZIKO vybuchu! Pri nabijani méze dochadzat ku vzniku

bublin spésobenych uvolfiovanim plynu. Tento plyn je zapalny

a vybugny!

otvoreného plamena alebo na miestach, kde méze dochéadzat ku
vzniku iskier.

Vzdy zabezpecéte dostatoénu ventilaciu.

Spojovacie kable akumulatora pripajajte alebo odpajajte v pripade,
ked'nabijacka nie je pripojena ku zdroju striedavého pradu.
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PREVADZKA

Pred nabijanim batérie

= Ak je batériu pred nabijanim potrebné vybrat z vozidla, z batérie vzdy
najskér odpojte uzemnend pripojku. Skontrolujte, ¢i st vo vozidle
vypnuté vietky ostatné spotrebice.

= Zabezpecte dostatoénl aeraciu, aby mohli unikat toxické vypary a
plyny.

= Poly batérie musia byt &isté. Ak je batéria vybavend odnimatelnym
vetracim uzéverom, kazdy ¢lanok batérie naplnte destilovanou vodou
po znacku vyznadenu vyrobcom batérie. Clanky neprepliiujte.

= Ak batéria nemé uzévery, riadte sa pokynmi vyrobcu batérie
vztahujdcimi sa na nabijanie batérie a rychlost nabijania.

Pripojenie batérie

Nebezpedenstvo zasiahnutia elektrickym pridom!
/6\ Ked pripéjate svorky nabijacky na batériu. dajte pozor, aby
nabijacka nebola zapojenéa do siete so striedavym pradom pod
napatim 230 V.
= Zabezpecte, aby bolo okolie pocas nabijania batérie dobre vetrané.

1. Kladnu svorku (¢ervena) pripojte na kladny pdl batérie (oznaceny

pismenom P alebo znamienkom +).

2. Zapornu svorku (Eierna) pripojte na karosériu vozidla, vo
vynimoénych pripadoch na zédporny pél batérie (oznaceny pisme-
nom N alebo znamienkom -).

. Uistite sa, ¢ maju obidve svorky dobry kontakt s prislusnymi polmi.
4. Zastréku zapojte do siete so striedavym pradom.

w
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Prehlad o produktoch LK 1204 a LK 1206

. LED kontrolka 1,25 % nabitie” 5. Nabijaci kébel (-) so svorkou
. LED kontrolka 2 ,,50 % nabitie” (Cierna)
. LED kontrolka 3,75 % nabitie” 6. Nabijaci kébel (+) so svorkou
. LED kontrolka 4 ,,100 % nabitie” (Cervend)

7. Sietovy kébel so zastr¢kou

IR NN

Prevadzka nabijacky

Spustenie procesu nabijania

Ak je nabijacka pripojena spravne, nabijanie prebehne automaticky.
Tento priebeh nabijania je indikovany (4 LED kontrolky):

V zévislosti od stavu nabitia pripojenej batérie sa rozsvieti ¢ervenym
svetlom jedna alebo vSetky styri kontrolky. Vlavo sa najskér zobrazi Gdaj
25 % a vpravo na konci nabijania 100 %, batéria je potom Uplne nabita.
Nabijanie je potrebné kontrolovat a ¢asovo obmedzit. Re$pektujte
pokyny vyrobcu batérie. DIhodobé pripojenie nabijacky méze poskodit
batériu.

V pripade nesprévneho pripojenia batérie (zdmena pélov) sa rozsvietia
véetky $tyri LED kontrolky a nabijanie sa nezacne.
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Doba nabijania v hodinach

Model 1204 1206
,Nabijaczrﬁétifj) 4A 6A

Velost 12v 12v
az 15 Ah cca. 6 h cca. 4 h
az 50 Ah cca. 18 h cca. 12 h
az 90 Ah cca. 33 h cca. 23 h

Fazy nabijania

Napatie , V" Nabijaci prud , A"

I
I
I
114,2-15,3 (V)
13,9 - 142 (V)
I

I
I
I
I
I
I
113,5-13,7 (V)
I
I
13,50105-123v) |
I
I
I

18-21A | 12-14A [07-09A | <IA

Nabijac¢ka LK 1204 Cas ,t"
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Napétie , V" Nabijaci prad , A"
. . A

4
15,3

1 1
14,2 135-142() | :
] 1 1
1 1
13,5 13,0-13,5(V) | |
] 1 1
1 1 1
1 |105-1251) ! ! !
— 1 1 1 1
1 1 1 1
105 X ! | !
1 se23A —————
30-35A I 12-14A 1 07-09A1 <IA
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Nabijacka LK1206 Cas ,t"

Ukonéenie nabijania

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wechselstromsteckdose.

2. Zastréku vytiahnite zo siete so striedavym pradom.

3. Z karosérie vozidla odpojte zdpornu svorku (Cierna), vo vynimocnych
pripadoch zo zadporného pdlu batérie (oznaceny pismenom N alebo
znamienkom -).

4. Kladnu svorku (Cervend) odpojte z kladného pélu batérie (oznaceny
pismenom P alebo znamienkom +).
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CISTENI, PECE A UDRZBA

Vase nabijec¢ka mize byt udrzovana ve funkénim stavu s pouzitim mi-

nimalni péce.

= Po dokonéeni procesu nabijeni vycistéte svorky. Aby se predeslo ko-
rozi, poutirejte veskerou tekutinu akumulétoru, kterad by mohla pfijit
do styku se svorkami.

= P uskladnéni nabijecky spravné svinte kabely. Pomlzete tim predejit
poskozeni kabelu i nabijecky.

= Piilezitostné ¢isténi plasté nabijecky jemnym hadrem udrzuje povrch
v ¢istém stavu a zabraruje korozi.

= Nabijecku uskladnéte na Cistém a suchém misté.

Servis
Opravu zafizeni svétte kvalifikovanému technickému personélu. Bude
tim zarucena a zachovéna bezpecnost zafizeni.

A Pozor!

Také s vyménou zasuvky nebo napéjeciho kabelu se obratte na kvalifi-
kovany technicky personal. Bude tim zaruc¢ena a zachovéna bezpecnost
zafizeni.

V pfipadé poskozeni vyrobku, pro nutné opravy nebo pfi jinych problé-
mech se obratte na prodejnu nebo kvalifikovaného odbornika.
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Likvidace

X

Nevyhazujte obal a vyrobek do odpadki!
Vyrobek a obal je zhotoven ze znovupouzitelnych latek (plasty,
kovy, papir).

Likvidujte vice nepouzitelny vyrobek zpisobem odpovidajicim zivotnimu
prostfedi a mistnim ustanovenim..

Garance a servis

Vieobecné garanéni podminky se vztahuji na defekty vyrobku a materié-
lu. Pfineste zpét vadny vyrobek prodejci.

Pro rychlé zpracovani Vasi reklamace potrebujete kromé toho:

= Kopii G¢tenky s datumem

= Davod reklamace (popis zavady).
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